
لیست محصولات
نظارت تصویری و لوازم جانبی

IP Retail



 ٤٧,٧٤٠,٠٠٠ 

 ٦١,٥٨٠,٠٠٠ 

 ٣٨,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٤٠,٦٦٠,٠٠٠ 

ROI پشتیبانی از

IR هوشمند 40 تا 70 متر

پشتیبانی از حالت راهرو 9:16

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

دارای میکروفون داخلی 

IPC-E2A2W-I40C
3D کاهنده نویز دیجیتال

دارای لنز  متغیر

IK10 بدنه ضد ضربه با استاندارد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه لنز قابل تنظیم 3 حالته

قابلیت روز و شب

IR هوشمند تا 30 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

ROI پشتیبانی از

ONVIF پشتیبانی از پروتکل

IPC-E2F2D-I30
دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد

IK10 بدنه ضد ضربه با استاندارد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته

دارای لنز ثابت

قابلیت روز و شب

IR هوشمند تا 30 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

ROI پشتیبانی از

ONVIF پشتیبانی از پروتکل

IPC-E2F2D-I30/D
دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد

IK10 بدنه ضد ضربه با استاندارد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته

دارای لنز ثابت

IPC-E2F2W-IL30
قابلیت روز و شب

IR هوشمند ونور مرئی تا 30 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

ROI پشتیبانی از

ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته

دارای لنز ثابت
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 ٤٠,٦٦٠,٠٠٠ 

 ٤٧,٧٤٠,٠٠٠ 
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ONVIF پشتیبانى از پروتکل

دارای لنز ثابت

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E1F2D-I30D
ROI پشتیبانى از

OSD قابل تنظیم

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 30 تا 50 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال 

ONVIFپشتیبانى از پروتکل

دارای لنز ثابت

IP67مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E1F2D-I30 4.0mm
ROI پشتیبانى از

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 30 تا 50 متر 

3Dکاهنده نویز دیجیتال

شیشه ضد بازتاب نور مادون قرمز

ONVIFپشتیبانى از پروتکل

دارای لنز ثابت

IP67مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E1F2D-I30 2.8MM
ROI پشتیبانى از

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 30 تا 50 متر 

3Dکاهنده نویز دیجیتال

شیشه ضد بازتاب نور مادون قرمز

ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

دارای میکروفون داخلی

ROI پشتیبانی از

IPC-E1F2D-I30/R
OSD قابل تنظیم

IR هوشمند 30 تا 50 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

دارای لنز ثابت
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 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ٥٨,١٨٠,٠٠٠ 

 ٩٨,٣٨٠,٠٠٠ 

 ٥٦,٠٤٠,٠٠٠ 

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 50 تا 80 متر

ROI پشتیبانی از

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

دارای میکروفون داخلی

IPC-E1A2W-I50
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای لنز  متغیر

3D کاهنده نویز دیجیتال

پشتیبانی از حالت راهرو 9:16

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 30 تا 50 متر

ROI پشتیبانی از

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از حالت راهرو 9:16

IPC-E1F2W-I30C
دارای میکروفون داخلی

ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای لنز ثابت

3D کاهنده نویز دیجیتال

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

ONVIF پشتیبانى از پروتکل

دماى کارکرد 30 -تا 60 +درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

داراى میکروفون داخلى

ROIپشتیبانى از

IPC-E3F4D-I30R
OSD قابل تنظیم

IR هوشمند 30 تا 50 متر 

3D کاهنده نویز دیجیتال

دارای لنز ثابت

IK10 بدنه ضد ضربه با استاندارد

IR هوشمند30 تا 60 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

ROI پشتیبانی از

IPC-E2A5D-I30
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

قابلیت شب و روز

دارای لنز  متغیر

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته
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 ٨٨,١٤٠,٠٠٠ 

 ١١٦,٢٢٠,٠٠٠ 

 ٦٨,٤٩٠,٠٠٠ 

قابلیت روز و شب

IR هوشمند تا 30 متر

طلق ضد بازتاب نور مادون قرمز

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

IPC-E2A4D-I30
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای لنز  متغیر

IK10 بدنه ضد ضربه با استاندارد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه لنز قابل تنظیم 3 حالته

قابلیت روز و شب

IR هوشمند تا 30 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

ROI پشتیبانی از

IPC-E2F4D-I30
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای لنز ثابت

IK10 بدنه ضد ضربه با استاندارد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه لنز قابل تنظیم 2 حالته

قابلیت روز و شب

نور مرئی و مادون قرمز 30  تا 50 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

ROI پشتیبانی از

IPC-E3F4W-IL30-R
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای میکروفن داخلی و اسپیکر

دارای لنز ثابت

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

قابلیت روز و شب

مادون قرمز 30  متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

ROI پشتیبانی از

IPC-E3A4W-I30/R
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای میکروفن داخلی 

دارای لنز  متغیر

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

 ١٠٦,٧٦٠,٠٠٠ 

4
MP

4
MP

4
MP

4
MP



 ١٩٠,٩٤٠,٠٠٠ 

ONVIF پشتیبانى از پروتکل

دارای لنز ثابت

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E2F5W-I30
ROI پشتیبانى از

OSD قابل تنظیم

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 30

3D کاهنده نویز دیجیتال 

Comming Soon

ONVIF پشتیبانى از پروتکل

دارای لنز ثابت

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E1F4D-I30/R
ROI پشتیبانى از

OSD قابل تنظیم

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 30

3D کاهنده نویز دیجیتال 

Comming Soon

ONVIF پشتیبانى از پروتکل

دارای لنز  متغیر

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E2A5W-I40S
ROI پشتیبانى از

OSD قابل تنظیم

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 40 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

قابلیت روز و شب

IR هوشمند 30 تا 60 متر

OSD قابل تنظیم 

ROI پشتیبانی از

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E1A5D-I30
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دمای کارکرد 30- تا 60+ درجه سانتیگراد

3D کاهنده نویز دیجیتال

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

دارای لنز  متغیر
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 ١٢٠,٩٤٠,٠٠٠ 

Comming Soon

ONVIF پشتیبانى از پروتکل

دارای لنز ثابت

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

IPC-E1F8W-I50/R
ROI پشتیبانى از

OSD قابل تنظیم

قابلیت روز و شب

IR هوشمند  50 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال 

ROI پشتیبانی از

IR هوشمند 50 تا 80 متر

شیشه ضد بازتاب نور مادون قرمز

دارای میکروفون داخلی

OSD قابل تنظیم

IPC-E1A4W-I50
Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از حالت راهرو 9:16

3D کاهنده نویز دیجیتال

دارای لنز  متغیر

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

 ١٤٥,٢٨٠,٠٠٠ 

قابلیت روز و شب

IR هوشمند50 تا 80 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

 ROI پشتیبانی از

IPC-E1A5W-I50S
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای میکروفن داخلی

دارای لنز  متغیر

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

8
MP

8
MP

Comming Soon

IK10 بدنه ضد ضربه با استاندارد

نور مرئی و مادون قرمز 50 تا80 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

ROI پشتیبانی از

IPC-E2F8W-I30-R
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای میکروفن داخلی

دارای لنز ثابت

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته
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 ٢,٣٨٦,٦٦٠,٠٠٠ 

 ٦٨٤,٨٧٠,٠٠٠ 

 ٤١٥,٠٨٠,٠٠٠ 

 ٧٦٧,٨٩٠,٠٠٠ 

تکنولوژى کنترل دماى هوشمند

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

PoE++(IEEE 802.3bt) 

رزولوشن 2 مگاپیکسل

Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

IPZ-A8245WH-I250S
زوم اپتیکال تا 45 برابر بزرگ نمایى

لوکس نورى بسیار پایین

فوکوس دقیق و سريع

IR هوشمند تا 250 برابر

طلق ضدبازتاب نور مادون قرمز

طلق ضد بازتاب نور مادون قرمز

IR هوشمند تا 150متر

OSD قابل تنظیم

زوم اپتیکال تا 33 برابر بزرگنمایی

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

IPZ-P6233W-I150SC
رزولوشن 2 مگاپیکسل

ONVIF پشتیبانی از پروتکل

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

طلق ضد بازتاب نور مادون قرمز

IR هوشمند تا 150متر

OSD قابل تنظیم

زوم اپتیکال تا 25 برابر بزرگنمایی

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

IPZ-P6225W-I150S
رزولوشن 2 مگاپیکسل

ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دمای کارکرد 40- تا 65+ درجه سانتیگراد

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت روز و شب

IR هوشمند50 تا 80 متر

Ultra 256, H.265, H.264, MJPEG

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

ROI پشتیبانی از

IPZ-P6233WH-I150S
ONVIF پشتیبانی از پروتکل

دارای میکروفن داخلی

دمای کارکرد -40 تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته
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 ٢٩٣,١١٠,٠٠٠ 

ONVIF پشتیبانی از پروتکل 

تکنولوژی کنترل دمای هوشمند

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

رزولوشن 3 مگاپیکسل

زوم اپتیکال تا 20 برابر بزرگ نمایی

IPZ-E4320W-I100/R
فوکوس دقیق و سريع

IR هوشمند تا 100 متر   

طلق ضد بازتاب نور مادون قرمز

PoE+(IEEE 802.3at)

پشتیبانی از 3 استريم تصویر

3
MP





 ٥٧,٤٠٠,٠٠٠ 

 ٦٤,٣٤٠,٠٠٠ 

 ١٧٤,٣٣٠,٠٠٠ 
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Ultra265/H.265/H.264   پشتیبانی از

4K 4 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

یک عدد VGA و 4K HDMI همزمان

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

NVR-E04-1C
قابلیت بروز رسانی آنلاین

Ultra265/H.265/H.264   پشتیبانی از

8 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 2 مگاپیکسل

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با قابلیت

HDMI و VGA خروجی همزمان

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا 10 ترابایت

NVR-E08-1A
قابلیت بروزرسانی آنلاین

 ,H, 265.H.264 پشتیبانى از فرمت هاى تصویر

4 کانال تصویر ورودى تا رزولوشن 8 مگاپیکسل

ONVIF پشتیبانى از دوربین هاى با پروتکل

یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA همزمان

پشتیبانى از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

NVR-E04-1AR
قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه

قابلیت بروزرسانى آنلاین 

Ultra265/H.265/H.264 پشتیبانی از

4K 8 کانال تصویری ورودی تا رزولوشن

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

VGA 4 و یک عددK HDMI یک عدد

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت 

NVR-E08-1/8B
قابلیت بروز رسانی آنلاین

دارای 8 پورت POE با توان کلی 75 وات

قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
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Comming Soon

 ٢٠٧,٥٤٠,٠٠٠ 

Comming Soon

 ٨٦,٠٩٠,٠٠٠ 

 ,H, 265.H.264 پشتیبانى از فرمت هاى تصویر

8MP 10 کانال تصویر ورودى تا رزولوشن

ONVIF پشتیبانى از دوربین هاى با پروتکل

یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA همزمان

پشتیبانى از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

NVR-E10-1AR
قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه

قابلیت بروزرسانى آنلاین 

Ultra265/H.265/H.264  پشتیبانی از

12MP 16 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن

POE با توان کلی 108 وات POE دارای 8 پورت

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با قابلیت

4K با کیفیت HDMI و VGA خروجی همزمان

NVR-E16-1-8A
پشتیبانی از 1 عدد هارد تا 10 ترابایت

قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه

قابلیت بروزرسانی آنلاین

H, 265.H, U.264 پشتیبانى از فرمت هاى تصویر

4K 16 کانال تصویر ورودى تا رزولوشن

ONVIF پشتیبانى از دوربین هاى با پروتکل

یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA همزمان

پشتیبانى از1 عدد هارد تا 6 ترابایت

NVR-E16-1D
قابلیت بروزرسانى آنلاین

Ultra265/H.265/H.264 پشتیبانی از

16 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 8 مگاپیکسل     

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 HDMIدو عدد،  VGAیک عدد

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

NVR-E16-1A/R
خروجی 12 ولت

قابلیت بروزرسانی آنلاین
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Comming Soon

 ٣٠٥,٠٨٠,٠٠٠ 

Ultra265/H.265/H.264 پشتیبانى از

8MP 20 کانال تصویر ورودى تا رزولوشن

داراى 16 پورت PoE با توان کلى 240 وات

ONVIF پشتیبانى از دوربین هاى با قابلیت

VGA 4 و یک عددK HDMI یک عدد

NVR-E20-2-16A
پشتیبانى از 2 عدد هارد تا ظرفیت 10 ترابایت 

قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه

قابلیت بروزرسانى آنلاین

 ,H, 265.H.264 پشتیبانى از فرمت هاى تصویر

12MP 32 کانال تصویر ورودى تا رزولوشن

داراى 16 پورت PoE با توان کلى 150 وات

ONVIF پشتیبانى از دوربین هاى با پروتکل

یک عدد HDMI 4K و یک عدد VGA مستقل

NVR-E32R-4-16D
پشتیبانى از 4 عدد هارد تا ظرفیت 10 ترابایت

RAID 1.5 پشتیبانی از

قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه

قابلیت بروزرسانى آنلاین  

 ,H, 265.H.264 پشتیبانى از فرمت هاى تصویر

8MP 32 کانال تصویر ورودى تا رزولوشن

ONVIF پشتیبانى از دوربین هاى با پروتکل

VGA و یک عدد HDMI 4K یک عدد

پشتیبانى از 4 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

NVR-E32-4D
قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه

قابلیت بروزرسانى آنلاین 

 ,H, 265.H.264 پشتیبانى از فرمت هاى تصویر

12MP 32 کانال تصویر ورودى تا رزولوشن

ONVIF پشتیبانى از دوربین هاى با پروتکل

VGA و یک عدد HDMI 4K یک عدد

پشتیبانى از 4 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت

NVR-E32R-4D
RAID 1.5 پشتیبانی از

قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه

قابلیت بروزرسانى آنلاین 
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