
لیست محصولات
نظارت تصویری و لوازم جانبی

Turbo HD
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رزولوشن 2 مگاپیکسل 

دمای کارکرد -20 تا +60 درجه سانتیگراد

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته 

UTC از طريق کنترلر OSD

HS-B12I25-MF
AHD/TVI/CVI/CVBS

IR هوشمند تا 25 متر

بدنه فلزی

رزولوشن 2 مگاپیکسل 

دمای کارکرد -20 تا +60 درجه سانتیگراد

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته 

UTC از طريق کنترلر OSD

HS-B52L25-MF
تصویر رنگی 7/24

AHD/TVI/CVI/CVBS

نور مرئی هوشمند تا 25 متر

بدنه فلزی

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته 

دارای میکروفون

OSD قابل تنظیم

HS-B62I20-PF
نور مرئی و مادون قرمز 20 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 2 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته

دارای میکروفون

OSD قابل تنظیم

 

HS-B62I40-MPF
نور مادون قرمز 40  متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 2 مگاپیکسل 

بدنه فلزی و پلاستیکی
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رزولوشن 2 مگاپیکسل 

UTC از طريق کنترلر OSD

تصویر رنگی 7/24

AHD/TVI/CVI/CVBS

نور مرئی هوشمند تا 25 متر

HS-T52L25-PF
دمای کارکرد -5 تا +45 درجه سانتیگراد

IP65 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

بدنه  پلاستیکی

رزولوشن 2 مگاپیکسل 

دمای کارکرد -10 تا +50 درجه سانتیگراد

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

AHD/TVI/CVI/CVBS

نور مرئی هوشمند تا 25 متر

HS-T52L25-MF
UTC از طريق کنترلر OSD

تصویر رنگی 7/24

بدنه فلزی

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت شب و روز

IR هوشمند 20 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

HS-T62I20-PF
رزولوشن 2 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت شب و روز

IR هوشمند 40 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 2 مگاپیکسل 

بدنه فلزی و پلاستیکی

HS-T62I40-MPF
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رزولوشن 2 مگاپیکسل 

دمای کارکرد -10 تا +50 درجه سانتیگراد

IP66 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

UTC از طريق کنترلر OSD

AHD/TVI/CVI/CVBS

HS-T12I25-MF
IR هوشمند تا 25 متر

بدنه فلزی

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

تصویر رنگی 7/24

نور مرئی 20 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 2 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی

HS-T62L20-PF

 ١٧,٧٩٠,٠٠٠ 

 ١٤,٩٥٠,٠٠٠ 

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته 

OSD قابل تنظیم

نور مرئی تا 25 متر

HS-B52L25-PF
3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 2 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت شب و روز

نور مرئی تا 20 متر

دارای میکروفون داخلی

HS-B62L20-PF
رزولوشن 2 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی
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دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته 

OSD قابل تنظیم

نور مادون قرمز 20 متر

HS-B65I20-PF
3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 5 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت شب و روز

IR هوشمند 20  متر

دارای میکروفون داخلی

HS-T65I20-PF

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت شب و روز

IR هوشمند 40  متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

HS-T65I40-MPF

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

دارای میکروفون داخلی

تصویر رنگی7/24

نور مرئی 20  متر

رزولوشن 5 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی

رزولوشن 5 مگاپیکسل 

بدنه فلزی و پلاستیکی

رزولوشن 5 مگاپیکسل 

بدنه  پلاستیکی

HS-T65L20-PF
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دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

قابلیت شب و روز

IR هوشمند 40 متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 5 مگاپیکسل 

بدنه فلزی و پلاستیکی

HS-B65I40-MPF

دمای کارکرد -30  تا +60 درجه سانتیگراد

IP67 مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

پایه قابل تنظیم 3 حالته 

دارای میکروفون

OSD قابل تنظیم

HS-B65L40-MF
تصویر رنگی 7/24

نور مرئی 40  متر

3D کاهنده نویز دیجیتال

رزولوشن 5 مگاپیکسل 

بدنه فلزی
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TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

8 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل

 (IP تا 12 کانال فقط) 4MP تا رزولوشن IP 4 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

HS-XVR8101-L8
پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

8 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل

 (IP تا 8 کانال فقط) 4MP تا رزولوشن IP 4 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

HS-XVR-8101L5
پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

16 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل

 (IP تا 16 کانال فقط) 8MP تا رزولوشن IP 8 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

HS-XVR-16101L5
پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

4 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل

 (IP تا 6 کانال فقط) 4MP تا رزولوشن IP 2 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

HS-XVR4101-L8
پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین
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TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

16 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل

 (IP تا 24 کانال فقط) 8MP تا رزولوشن IP 8 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

HS-XVR16101-L8
 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

پشتیبانی از 2 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

HS-XVR-E104-1A

HS-XVR-E108-1A

HS-XVR-E116-1A

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

4 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل

 (IP تا 6 کانال فقط) 4MP تا رزولوشن IP 2 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 16 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

8 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل

 (IP تا 8 کانال فقط) 4MP تا رزولوشن IP 4 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 16 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

16 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل

 (IP تا 16 کانال فقط) 4MP تا رزولوشن IP 8 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 16ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین
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Comming Soon

Comming Soon

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

32 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل

 (IP تا 36 کانال فقط)  IP 4 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

HS-XVR32101-L8
 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

پشتیبانی از 2 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

TVI, AHD, CVI, CVBS, IP پشتیبانی از

4 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل

 (IP تا 6 کانال فقط) 4MP تا رزولوشن IP 2 کانال

ONVIF پشتیبانی از دوربین های با پروتکل

 VGA و یک عدد HDMI یک عدد

پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت

قابلیت بروزرسانی آنلاین

HS-XVR4101-L5




